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Mascara mit Faserbestandteilen 



Die Erfindung betrifft ein Mascara mit Faserbestandteilen. 

Die Einbeziehung von Fasern in Mascara-Zusaitimensetzungen ist 
bereits bekannt. Der Haup.tvorteil von Mascara mit Fasern 
darin ist die Verlangerung der Wimpern sowie ein gewisser 
Volumenef f ekt . Der Nachteil einer solchen Mascara ist dessen 
schlechte Gebrauchseigenschaf t wahrend der normal taglichen 
Einsatzzeit (liblicherweise 8 bis 12 Std./Tag). Es gibt drei 
gebrauchliche Merkmale fur die Gebrauchseigenschaf ten eines 
Faser-Mascara, die sich in der Praxis gezeigt haben: 

1) . Ablosung der Fasern von den Wimpern^ was unzureichende 

Haf tungseigenschaften der gewahlten Filmbildner anzeigt; 

2) Abschuppung (flaking) , was ein Ungleichgewicht zwischen 
den Haftungseigenschaften und der Bruchigkeit des Filmes 
auf den Wimpern anzeigt; 

3) Trocknungszeit/ die zu kurz oder zu lang ist. Ist sie zu 
lang, konnen schnelle nachfolgende Auf tragungsvorgange 
Fasern von den Wimpern wieder ablosen. Wenn die 
Trocknungszeit zu kurz ist, kann keine klumpenfreie 
Auftragung erfcJlgen und jeder Versuch, die Wimpern zu 
vereinzeln, kann zu einer AblQsung der Faser von den 
Wimpern fuhren. 
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Jedes Merkmal fur • sich oder zusammen minimiert die 
Schonheitseigenschaf ten dieser Mascara und dessen Sicherheit 
im Falle, dass Bruchstticke in die Augen fallen und diese 
gerieben werden, uiti die Fremdkorper zu entfernen. Alle 
5 Nachteile abgeloster Fasern machen dieses Produkt fur den 
Verbraucher unerwunscht . 

Entsprechend der ausgewiesenen Formel verwenden alle bisher 
. bekannten Formulierungen von Faser-Mascara die wasser- 
10 IQslichen oder wasserdispergierbaren Polymere/Filmbilder 

• allein oder in Kombination mit den olloslichen oder 
olsdispergierbaren Filmbildnern/Polymeren (US 6,491^931; US- 
Anmeldung 2002/0,110,571; US-Anmeldung 2002/0,192,251; US 
6,482,400) . 

15 

Die meisten wasserlOslichen Filmbildner sind am effektivsten 
im pH-Bereich von 4 bis 6. Im Allgemeinen liegt der pH- 
Bereich fur die Mascara zwischen 7 und 8, wodurch die 
Eigenschaf ten des f ilmbildenden Polymeren modifiziert 
20 werden, Auch die meisten dieser Polymeren/Filmbildner sind 
hy'groskopisch iind erfordern das Vorhandensein von speziellen 
Mitteln, um ihre hygroskopischen Eigenschaf ten zu verringern 
und die Abnutzung zu verbessern. 

Im Verf ahrensablauf . gibt es eine Stufe bei der Gemisch- 
herstellung, die eine besondere Bedeutung fiir eine Mascara 
mit Faser hat - die Steuerung und Auf rechterhaltung der 
Faserdispersion, die die gleichbleibende Qualitat der 
Produktleistungsmerlanale sichert. Das in der 

30 US 2002/0,110,571 beschriebene Verfahren bezieht sich 
darauf, dass die Faserdispersion bei 85 bis 90 ""C in die 
Wasserphase nach den Verdickungsstof f en, Pigmenten und den 
anderen Bestandteilen der Wasserphase zugegeben wird. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung 
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einer Mascara mit Faserkomponenten^ wobei die Fasern sehr 
gut separiert sind, und die Mascara ein gutes Gleichgewicht 
zwischen den Haf teigenschaf ten und • der Bruchigkeit des 
Mascara-Films zeigt. 

Eine weitere Aufgabe ist die Bereitstellung eines Verfahrens 
zur Herstellung der Mascara. 

Die Mascara der vorliegenden Erfindung umfasst 

0,1 bis 10 Gew-% wenigstens eines olloslichen oder oldisper- 

gierbaren Polymeren oder Copolymer en, 

0,3 bis 10 Gew-% einer natiirlichen oder synthetischen Faser 
mit einer mittleren Lange von 3 bis 6 mm, 

10 bis 30 Gew-% eines natarlichen oder synthetischen Wachses 
der bei 25 °C fest wird, 

« 

1 bis 10 eines bei 18 °C und dariiber fltissigen synthetischen 
Wachses, 

0,5 bis 10 Gew-% anorganische Pigmente, organische Farbstoffe 

und Gemische davon, 

40 bis 80 Gew-% Wasser 

und den Rest bis zu 100 •Gew-% - kosmetische Hilf sstoff e, Wirk- 
stoffe und Gemische davon, 

wobei die Mascara keine hydrophilen Polymere, Filmbildner, 
Verdickungsmittel oder Tone enthalt, die wasserloslich oder 
wasserdispergierbar sind, 

und wobei alle . Prozentangaben auf das Gewicht der 
Gesamtzusammensetzung bezogen sind. 

Die Erfindung ftlhrt zu einer Faser-Macara-Zusammensetzung 
mit allein hydrophoben Filmbildner (n) und einer sehr guten 
Faserhaltekraft . Beim Verfahren zur Herstellung der Mascara 
werden die Fasern mit dem Polymeren kalt vorgemischt als 
Zwischenstufe, und nachfolgend wird diese Vormischung der 
Emulsion zugegeben . 
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Die Faser in der Mascara hat vorzugsweise eine durch- 
schnittliche Lange von 4 bis 4 ,-5 mm. 

Die Fasern konnen ausgewahlt w.erden unter Polyesterf asern, 
5 Rayonfasern, Nylonfasern, Baumwollf asern, Tef lonf asernn und 
sind vorzugsweise Lycra®- Fasern. 

Das ollosliche oder oldispergierbare Polymere ist ausgewahlt 
aus der Gruppe, bestehend aus Copolymeren von Maleinsaure- 
10 nhydrid^ Isopropylmaleate und Olef inmonomeren mit 30 bis 45 

• Kohlenstof f atomen; Copolymeren von Vinylpyrrolidon und lang- 
ettigen alpha-Olef inen; Copolymeren von Adipinsaure mit 
Fumars^ure, Phthalsaure und Tricyclodecane dimethiconol; 
Adipinsaure, Cyclohexane-dimethanol (CHDM) , MaleinsSure- 
15 anhydrid (MA) , Neopentylglycol und Trimellithsaureanhydrid- 
Monomere; Adipinsaure und PPG-lO-Monomere; Polyethylen; 
Butadien/Isopren-Copolymer, Ethyl- oder Butylester of 
PVM/MA-Copolymer, C20-40 Acid (and) Polyethylene, 
PVP/Eicosene, BIS-Diglyceryl-polyacyl-adipate-1, Polyvinyl- 
20 octadecylether oder ein anderes 61-losliches oder ol- 
* dispergierbares Polymere, Filmbiidner oder Ol-verdicken- 
des/Ol-gelierendes Mittel . 

eBesonders bevorzugt sind C20-40 Acid (and) Polyethylene 
sowie PVP/Eicosene. Das ollosliche oder oldispergierbare 
Polymere wird vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis 7 Gew-% 
eingesetzt . 

Hilfsmittel sind Duftstoffe, Markierungsmittel, Vitamine, 
30 Antioxidationsmittel und Schutzmittel, die gegen graram- 
positive und gramm-negative Bakterien wirksam sind, Hefen 
und Formgebungsmittel . Weitere Gelierungs-/Verdickungsmittel 
fur die Olsphase sind, zusatzlich zu den oben genannten 
61l6slichen oder -dispergierbaren Polymeren, solche Produkte 
35 wie C20-40 Acide (and) Polyethylene, Decene/Butene Copolymer, 
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Disteardiiuonium Hectorite. 

Oberf lachenaktive Mittel sind z.B, Lecithin, Sorbitan 
Sesquioleate oder ein beliebiges anderes mit niedrigem HLB 
fiir die W/O-Emulsion. Fiir W/O-Emulsionen sind bevorzugte 
oberf lachenaktive Mittel z.B. Polysorbate 20, Oleth-20 oder 
ein beliebiges anderes mit hohen HLB. . 

Anorganische Pigmente sind z.B. Eisenoxide, Titaniumdioxid, 
Ultramarine, Glimmer, Chromoxid, Chromhydroxid. Auch 
organische Farbstoffe konnen eingesetzt werden, wie FD&C Red 
40, FD&C Yellow 5, FD&C Blue 1 und ihre Lacke sowie Green 
D&C 5, mit Carmine. 

15 Die Mascara der vorliegenden Erfindung hat gute Eigen- 
schaften in Bezug auf die Verbesserung des Auftragens, der 
Verlangerung, der Volumenvergrofierung und des Biegens der 
Wimpern. Die Zusammensetzung kann allein auf die Wimpern 
aufgetragen werden, oder sie kann mit einer anderen Mascara 

20 noch uberschichtet werden, die auf einer regularen Emulsion 
beruht, und zwar der Kategorie „was*serf est^^ oder der Gel- 
Kategorie, d.h. als Unterschicht- oder Deckschicht-Mascara. 
Die Zusammensetzung kann auch als Augenbrauenfdllstof f 

everwendet werden. Die Zusammensetzung hat eine einzigartige 
klumpenfreie Faserhaltekraf t . 

Das Verfahren zur Herstellung der Faser-Mascara, wie es in 
der vorliegenden Erfindung beschrieben ist, sieht eine 
steuerbare Trennung der Fa-s^r in einer klaren Basis- 

30 formulierung (flussiger synthetischer Wachs) vor. Der 
erf indungsgemalie Prozess zur Herstellung der Mascara umfasst 
das Vermischen einer Olphase, die Wachse, Ole, Pigmente und 
wenigstens ein ollosliches oder oldispergierbares Polymeres 
Oder Copolymeres enthalt, mit einer Wasserphase bei 65 bis 

35 78 **C bis zur vollstandigen Emulgierung, und weiterhin ein 
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Vermischen des homogenen Gemisches aus Fasern und flussigem 
synthetischen Wachs, flussigem Polyethylen oder einem 
anderen fltissigen polymeren Filmbildner unter Ruhren und bei 
50 bis 70 °C mit der Emulsion/ mit der das Fasergemisch 
hergestellt wurde und zwar durch Ruhren bei 12 bis 20 U/min 
bei 18 bis 25 ^'C. ' 

Durch das vorliegende Verfahren im Bereich von Raum- 
temperatur (18 bis 25 °C) und mit sehr geringen Ruhr kraf ten 
iiber einen Zeitraum von 5 bis 15 Min. erhalt man eine sehr 
stabile Faserdispersion mit einer ausgezeichneten Faser- 
verteilung. 

Nachfolgend wird die Erfindung detailliert durch Beispiele 
beschrieben. Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozent, 
sofern nichts anderes angegeben ist, 

Beispiel 1 
PHASE A 

Carnaubawachs 4 

» 

Ozokerite 2 
Paraffin 4 

Stearinsaure 4 

Sorbitan Sesquioleate 1 

Bienenwachs 6 

Tricontanyl PVP 2 



PHASE B 



Black Oxide 
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PHASE C 



Simethicone 



0/2 



PHASE D 



DI Wasser 



q,s. ad 100 



Triethanolamin 



1/5 
1/8 



Propylenglycol 



PHASE E 
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Synthetischer Wachs 
Rayonf aser 



5 



1 



PHASE F 



Vit amine 



1/2 



PHASE G 



Konservierungsmittel 



1/0 



Die Olphase (A) wird auf 80 bis 85 ^'C erhitzt. Die Pigmente 
von Phase (B) werden hinzugegeben und fur 20 Min. bei 
2500 U/min homogenisiert . Danach wird Simeticone (C) hinzu- 
gegeben. Die Wasserphase (D) wird auf 75 °C erhitzt und mit 
200 bis 300 U/min gemischt. Beide Phasen werden miteinander 
vereinigt und fur 20 Min. bei 2500 U/min homogenisiert. 
Dabei wird die Temperatur bei 65 bis 70 ''C gehalten. 
Anschlieiiend wird auf 60 bis 55 °C abgekUhlt. 

Die Fasern werden bei 20 °C mit 15 bis U/min uber 5 bis 
10 Min, mit dem synthetischen Wachs vorgemischt. Das Gemisch 
wird in den Hauptbehalter bei 60 bis 65 °C gegeben. Danach 
werden die Phasen F und G bei niedrigerer Temperatur 
zugesetzt . 

Der wichtige Schritt dieses Verfahrens ist die Behandlung 
der Fasern mit dem flussigen synthetischen Wachs, urn die 
Fasern zu ordnen und zu trennen und dabei eine klumpenfreie 
Faserdispersion zu erhalten. Dies ist ein ,,Kalf -Verf ahren, 
das als Zwischenstuf e vor der Einarbeitung der Fasern in die 
Emulsion erfolgt. Diese Behandlung gestattet die Beibe- 
haltung einer guten Faserdispersion. Die Zugabe der 
Faserphase zu dem andereh Gemisch erfolgt mit einem Ruhrer 
mit moderatem Riihrverhalten bei 65 °C. 

Beispiel 2 



PHASE A: 
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Bienenwachs 5 

Montanwachs 3 

Candelilla 2 

StearinsSure 5 

Lecithin 1 

Mikrokristalliner Wachs 4 
C20-40 Acid (and) Polyethylene 3 
PHASE B: 

Black Oxide 9 
PHASE C: 

DI Wasser QS ad 100 

Triethanolamin 1,1 

Glycerin 1 
PHASE D: 

VP/Hexadecene Copolymer 6 

Rayonfaser 2 
Polyurethan - ''''Lycra^'-f aser 1 
PHASE F: 

Vitamine , 1 

PHASE 6: 

Konservierungsmittel 0,8 



Die Olphase wurde hergestellt und ebenso die Wasserphase, 
Beide warden wie oben beschrieben zusammengef lihrt . Dann 
erfolgte die Voritiischung der Faser und VP/Hexadecene 
Copolymer, und dieses Vorgemisch wurde der Hauptemulsion 
zugefiihrt entsprechend den Ausftihrungen zxam Beispiel 1. 
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P235603DE-WT 
Patentanspruche 

1. Mascara mit Faserbestandteilen^ gekennzeichnet durch 

0,1 bis 10 Gew-% wenigstens eines olloslichen oder oldisper- 
gierbaren Polymeren Oder Copolymeren, 

0,3 bis 10 Gew-% einer naturlichen oder synthetischen Faser 
mit einer mittleren Lange von 3 bis 6 mm, 

10 bis 30 Gew-% eines naturlichen oder synthetischen Wachses 
der bei 25 ^'C fest wird, 

1 bis 10 eines bei 18 ''C und darOber flUssigen synthetischen 
Wachses, 

0,5 bis 10 Gew-% anorganische Pigmente, organische Farbstoffe 

und Gemische da von, 

40 bis 8 0 Gew-% Wasser 

und den Rest bis zu 100 Gew-% kosmetische Hilfsstoffe, Wirk- 
stoffe und Gemische da von, 

wobei das Mascara keine hydrophilen Polymere, Filmbildner, 
Verdickungsmittel oder Tone enthalt, die wasserloslich oder 
wasserdispergierbar sind, 

und wobei alle Prozentangaben auf das Gewicht der 
Gesamtzusammensetzung bezogen sind. 

2. Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Faser eine mittlere Lange von 4 bis 4,5 mm hat.- 

3. Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daJJ als 
Faser enthalten sind Polyesterf asern, Rayonfasern, Nylonfa- 
sern, Baumwollf asern, Teflonfasern und vorzugsweise Lycra®- 
Fasern. 

4. Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
ollosliche oder oldispergierbare Polymere ausgewahlt ist aus 



r: 
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der Gruppe, bestehend aus Copolymeren von Maleinsaure- 
nhydrid, Isopropylmaleate und Olef inmonomeren mit 30 bis 45 
Kohlenstof fat omen; Copolymeren von Vinylpyrrolidon und lang- 
ettigen alpha-Olef inen; Copolymeren von Adipinsaure mit 
5 Fmarsaure, Phthalsaure und Tricyclodecane dimethiconol; 
Adipinsaure, Cyclohexane-dimethanol (CHDM) , Maleinsaure- 
anhydrid (MA) , Neopentylglycol und Trimellithsaureanhydrid- 
Monomere; Adipinsaure und PPG- 10 -Monomer e; Polyethylen; 
Butadien/Isopren-Copolymer, Ethyl- oder Butylester of 
10 PVM/MA-Copolymer, C20-40 Acid (and) Polyethylene, 
PVP/Eicosene, BIS-Diglyceryl-polyacyl-adipate-1, Polyvinyl- 
octadecylether oder ein anderes ol-losliches oder 51- 
* dispergierbares Polymere, Filmbildner oder 01-verdicken- 
des/gelierendes Mittel . 

15 

5. Mascara nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali das 
ollosliche oder oldispergierbare Polymere im Bereich von 0,5 
bis 7 Gew-% enthalten ist. 

20 6. Verfahren zur Herstellung eines Mascara nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dali eine Olphase, bestehend aus Wach- 
sen, Olen, Pigmenten und einem olloslichen oder oldispergier- 
baren Polymeren oder Copolymeren, 

mit einer Wasserphase bei 65-78 °C bis zur vollstandigen 
Emulgierung vermischt wird, und ein bei 18 bis 25 °C bei 12-20 
U/min hergestelltes homogenes . Gemisch aus Fasern und 
flussigem synthetischen Wachs unter RUhren bei 50-70 "^C mit 
der Emulsion vermischt wird. 

30 7. Mascara mit Faserbestandteilen, enthaltend 

0,1 bis 10 Gew-% wenigstens eines olloslichen oder Sldisper- 
gierbaren Polymeren oder Copolymeren, 

0,3 bis 10 Gew-% einer natiirlichen oder synthetischen Faser 
mit einer mittleren LSnge von 3 bis 6 mm, 
35 10 bis 30 Gew-% eines natttrlichen oder synthetischen Wachses 
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der bei 25 ®C fest wird, 

1 bis 10 eines bei 18 Ec und dartiber fltissigen synthetischen 
Wachses, 

0,5 bis 10 Gew-% anorganische Pigmente, organische Farbstoffe 

und Gemische da von, 

40 bis 80 Gew-% Wasser 

und den Rest bis zu 100 Gew-% kosmetische Hilfsstoffe, Wirk- 
stoffe und Gemische davon, 

wobei das Mascara keine hydrophilen Polymer e, Filmbildner, 
Verdickungsmittel oder Tone enthalt, die wasserloslich oder 
wasserdispergierbar sind, 

und wobei alle Prozentangaben auf das Gewicht der 
Gesamtzusammensetzung bezogen sind, 

und hergestellt, indem eine Olphase, bestehend aus Wachsen, 
Olen, Pigmenten und einem olloslichen oder Qldispergierbaren 
Polymeren oder Copolymeren, 

mit einer Wasserphase bei 65-78 °C bis zur vollstSndigen Emul- 
gierung vermischt wird, und ein bei 18 bis 25 °C bei 12-20 
U/min hergestelltes homogenes Gemisch aus Fasern und 
flussigem synthetischen Wachs unter Ruhren bei 50-70 °C mit 
der Emulsion vermischt wird. 
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P235603DE-WT 

ZUSAMMENFASSUNG 



Mascara mit Faserbestandteilen 



Die Erfindung betrifft ein Mascara mit Faserbestandteilen. 
Die Mascara enthalt (in Gew-%) 0,1-10 wenigstens eines 
olloslichen Oder oldispergierbaren Polymeren oder 
Copolymeren^ 0,3-10 einer naturlichen oder synthetischen 
Faser mit einer mittleren Lange von 3 bis 6 mm, 10-30 eines 
naturlichen oder synthetischen Wachses, der bei 25 ""C fest 
wird, 1-10 eines bei 18 ""C und daruber flussigen syntheti- 
schen Wachses, 0,5-10 anorganische Pigments, organische 
Farbstoffe und Gemische davon, 40-80 Wasser und den Rest bis 
zii 100 Gew-% • kosmet is Ghe Hiifsstoffe, Wirkstoffe" und Gemische 
davon, wobei das Mascara keine hydrophilen Polymere, 
Filmbildner, Verdickungsmittel oder Tone enthalt, die 
^wasserloslich oder wasserdispergierbar sind. Die Fasern sind 
^ehr gut separiert, und die Mascara zeigt ein gutes 
Gleichgewicht zwischen den Haf teigenschaf ten und der 
. Brtichigkeit des Mascara-Films. 



